	血气分析仪技术参数

	1.血气、电解质和代谢物,血氧同时测定的仪器。

	★2.实测参数至少包括pH（ 酸碱度）、pCO2 （二氧化碳分压）、pO2（氧分压） 、Na+ （钠离子） 、K+（钾离子）、Ca++ （钙离子）、 Cl-（氯离子）、 Glu（血糖）、 Lac（乳酸）、 HCT（红细胞压积）、THb（总血红蛋白）、sO2(氧饱和度）、tBili(总胆红素）、 O2Hb（氧合血红蛋白）、 COHb（碳氧血红蛋白）、 MetHb（高铁血红蛋白）、 HHb（还原血红蛋白）。

	[bookmark: _GoBack]3.计算参数：HCO3-(c) 、（实际碳酸氢根离子浓度）、 HCO3std（标准碳酸氢根离子浓度）、BEecf （细胞外液剩余碱）、BE(B)（ 全血剩余碱）、TCO2（总二氧化碳）、 Ca++ (7.4)（标准钙）、 AG（阴离子间隙）、 P/F Ratio (动脉氧分压/吸入氧比率) 、 A-aDO2 （肺泡动脉氧分压差）、pAO2（肺泡氧分压）、paO2/pAO2（肺泡动脉氧分压比）、 RI （呼吸指数）、CaO2 （动脉氧含量）、CvO2（静脉氧含量）、O2cap（动脉血氧容量）、CcO2（肺末毛细血管氧含量）、 a-vDO2（动-静脉氧梯度）、THb（c）（计算的总血红蛋白）、O2ct（氧含量）、SO2（c）（计算的氧饱和度）、Qsp/Qt(est)（分流预计值）、Hct(c)计算的红细胞压积。

	★4.测试卡与血气分析试剂盒为一体化检测试剂盒，无需进行组合。多用途分析包就把操作仪器所必需的所有元件都纳入其中，这些元件包括传感器、溶液、进样针、COOX光学池和废液袋,废液盒与试剂盒一体化，无需单独收集废液。

	5.全项目样本体积≤150μL

	★6.测试速度：上机到结果报告时间（全参数）≤45s,全参数样本处理量：≥25份/小时。

	7.一体化检测试剂盒至少包含≤75T，75—300T，>300T三种规格。

	8.试剂盒上机效期不低于21天，货架有效期大于4.5个月，储存条件：10-25°室温储存。

	9.配置全院血气分析仪管理系统软件，管理软件须具备仪器管理功能，能够总览全院仪器状态、质控状态，并具备质控失控自动锁机、远程一键锁机功能。


注：本项目需求数量为9台。
